
Примітки:
• Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть служити підставою для претензій.
• Продукція торговельної марки REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини технічні характерис- 
тики та комплектність можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА
Дякуємо Вам за покупку продукції TM REAL-EL!

АВТОРСЬКЕ ПРАВО
© 2021. ENEL GROUP OU.
Ця Інструкція та інформація, що міститься в ній, захищено авторським правом.
Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ
Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ПРИЗНАЧЕННЯ
Кабель HDMI ver. 2.0 M-M призначений для з'єднання пристроїв, обладнаних роз'ємами HDMI 
для передачі відео і аудіо сигналів.

ОСОБЛИВОСТІ 
•Високошвидкісний 19-контактний HDMI кабель 
•Підтримка пропускної здатності до 18 гігабіт в секунду
•4K та 3D-відео з роздільною здатністю екрану до 4096 x 2160 пікселів при 24/30/60 Гц
•HEC. Інтерфейс HDMI Ethernet 100 Мбіт / с
•ARC. Зворотний аудіоканал (32 канали, 24 біти / 1536 кГц)
•Глибокий колір (48-біт)
•Подвійне екранування
•Нейлонове плетення та металеві штекери
•Міцне і довговічне екранування

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
• Не використовувайте кабель з пошкодженою ізоляцією.
• Не використовувайте в місцях можливого потрапляння рідини, вологи, пилу та дії високих темпе-
ратур.
• Виріб не підлягає ремонту у разі пошкодження кабелю або його роз’ємів.

 
 

Технічна підтримка на сайті www.real-el.ua

UKR

Тип кабелю
Тип роз’єму
Калібр
Пропускна здатність
Підтримка відео форматів
Підтримка протоколів передачі даних
Матеріал провідника
Довжина кабеля

HDMI 19 pin ver.2.0
M-M
30 AWG
до 18 Гігабіт/сек
3D, 4K  до 4096 x 2160 пікселій / 60Гц
HEC, ARC, Deep Color
безкиснева мідь
1,0; 2,0 м

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HDMI ver. 2.0 Premium M-M


